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Более 20 лет АЭРОЛАЙФ разрабаты-
вает и производит системы очистки 
воздуха. Сегодня наше оборудование 
применяется в системах вытяжной 
вентиляции более чем 1000 объ-
ектов: ресторанов, кафе, столовых 
и баров.

В основе каждой системы лежит 
уникальная технология комплексной 
очистки воздуха. Её разрабатывали 
ведущие российские научные инсти-
туты РАН совместно с международ-
ными научно-исследовательскими 
центрами. Технология одобрена 
к применению Роспотребнадзором 
РФ и имеет положительные заключе-
ния СЭС.

Системы АЭРОЛАЙФ полностью 
удаляют из воздуха все виды за-
грязнений: дым, копоть, сажу, жир 
и абсолютно любые запахи. При этом 
оборудование может быть установ-
лено как на кухнях с открытым огнём, 
где работают мангалы, тандыры, 
грили и коптильни, так и на кухнях 
горячего цеха.

Доказанная эффективность очистки 
воздуха – 99 % и выше.

В 2015 году был открыт новый высо-
котехнологичный завод АЭРОЛАЙФ. 
Поэтому, если стандартные варианты 
компоновки не подходят, мы готовы 
оперативно изготовить оборудование 
с учётом имеющегося пространства, 
сохранив высокое качество.

Специалисты АЭРОЛАЙФ проводят 
тщательное обследование объекта 
и подбирают оптимальный вариант 
системы очистки, проектируют, 
производят и монтируют «под ключ», 
а также обеспечивают дальнейшее 
обслуживание в режиме 24/7.

Наши знания и опыт 
позволяют решить любую 
задачу, связанную с воздухом 
в ресторане, баре, кафе.
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Предфильтры

Блок зарядки 
аэрозолей

Барьерные HEPA  
фильтры (E11-H14)  
с фотокаталитическим 
слоем

Комбинированные 
адсорбционные 

и каталитические 
фильтры

Предфильтры 
(М5)

Барьерные HEPA фильтры
тонкой очистки (Е11-Н14)

Блок зарядки
аэрозолей Комбинированный  

адсорбционно-
каталитический фильтр

Фотокаталитические
фильтры

УФ-А излучатели

ТЕХНОЛОГИЯ АЭРОЛАЙФ
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Одно устройство 
решает проблему 
удаления аэрозолей, 
дыма, жира и 
неприятных запахов

Простота и низкая 
стоимость 
сервисного 
обслуживания

Низкое 
сопротивление 
воздушному 
потоку

Все блоки в системе 
связаны не только 
физически, но и физико-
химически.

Каждый этап 
фильтрации повышает 
эффективность 
последующей 
ступени, что позволяет 
нивелировать 
недостатки отдельных 
фильтров.

Пластинчатый 
осадитель
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Организация  
выброса на фасад

Использование систем АЭРОЛАЙФ позволяет 
организовать выброс технологического 
воздуха ресторана на фасад здания, даже на 
уровне первого этажа. Запрет на организацию 
выброса на фасад здания связан прежде всего 
с тем, что неприятные запахи и дым мешают 
жильцам дома, где расположен ресторан. 
Соответственно, этот запрет можно обойти 
только одним способом: полностью очистить 
выбрасываемый с кухни воздух.

Удаление запаха  
в обеденном зале

Запах приготовленной пищи 
не распространяется за пределы кухни, 
а значит воздух в обеденном зале остаётся 
чистым, а посетители не жалуются 
на пропахшую едой одежду. 
 

Снижение затрат  
на эксплуатацию

Экономия на очистке воздуховодов. Сажа, 
жир и копоть полностью задерживаются 
фильтрами АЭРОЛАЙФ, а обслуживание 
системы проще и дешевле очистки 
воздуховодов.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ АЭРОЛАЙФ

Удаление  
дыма и запаха

Очистка выбрасываемого воздуха – 
действенный способ избежать конфликтов 
с жильцами, штрафов и даже закрытия 
ресторана органами надзора (СЭС). 
АЭРОЛАЙФ очищает воздух от дыма, 
копоти и любых запахов не только до 
значений ПДК, но и до порога обнаружения 
человеческим носом. 
 

Снижение  
энергозатрат

АЭРОЛАЙФ полностью очищает воздух 
от сажи и жира. Это позволяет установить 
рекуператор в системе вытяжной 
технологической вентиляции горячего 
цеха или мангала, а следовательно 
значительно снизить затраты на отопление 
и кондиционирование. 

Предотвращение  
возгорания

Гидрофильтр АЭРОЛАЙФ используется на 
кухнях с открытым огнём, где работают 
мангалы, тандыры, коптильни и т.д. 
оборудование тушит искры и снижает 
температуру выбрасываемого воздуха, 
защищая ресторан от пожара. 
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КУХНИ 
С ОТКРЫ ТЫМ 
ОГНЁМ

ФОТОКАТАЛИЗ

Пористый носитель  
с фотокатализатором Ti02

УФ-А излучатель

Вирусы и бактерии, споры 
плесени и грибков, аллергены, 
токсичные газы, запахи

Чистый воздух 
H2O, CO2, N2

Окисление всех 
газофазных 
загрязнителей

Попадая в фотокаталитический 
фильтр все молекулы газофазных 
химических загрязнителей и все типы 
микроорганизмов (в том числе вирусы 
и бактерии) адсорбируются на поверхности 
фотокатализатора и, под действием 
мягкого УФ-А излучения, разлагаются 
до безвредных составляющих: углекислого 
газа, атмосферного азота и воды.
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АЭРОЛАЙФ КФК-М
Очистка вытяжного воздуха  
на кухне с открытым огнём

от аэрозолей, дыма, 
сажи и копоти

от органических 
загрязнителей, в т.ч. 
неприятных запахов 
с кухни

Системы очистки воздуха АЭРОЛАЙФ 
КФК-М устанавливаются в вытяжную 
технологическую вентиляцию 
на кухнях ресторанов, где работают 
мангал, тандыр, хоспер и т.д.

Благодаря многоступенчатой 
системе очистки, АЭРОЛАЙФ 
КФК-М полностью удаляет 
залповые выбросы загрязняющих 
веществ, которые образуются при 
приготовлении пищи на открытом 
огне: дым, сажу, копоть и все запахи.

Системы очистки снижают 
концентрацию загрязняющих 
веществ ниже порога обнаружения 
человеческого носа.

Все показатели соответствуют 
требованиям законодательства 
СНиП и ГН. Технология одобрена 
Роспотребнадзором РФ и имеет 
положительные заключения СЭС.

99,9 % 99 %

Диапазон рабочих 
температур 

окружающей среды
от -40 до +65 ⁰С

Диапазон рабочих 
температур

очищаемого  
воздуха среды
от +5 до +75 ⁰С

Уровень шума 
0 дБ (A)

Напряжение питания
220/380 В (50 Гц)

Перепад давления 
на фильтре:

на чистых фильтрах
300 Па

на загрязнённых 
фильтрах (макс)

400 Па

Количество ступеней 
очистки 
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ИЗМЕНЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Начальное сопротивление при чистых 
фильтрах составляет 300 Па.

Конечное сопротивление, при котором 
необходимо заменять фильтры – 400 Па.

Максимально допустимое сопротивление 
на загрязнённых фильтрах – 520 Па, 
превышение этого значения ведёт 
к разрушению фильтрующих элементов.
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ТИПОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
КФК-М

ПАРАМЕТРЫ  
И КОМПОНОВКА

Системы АЭРОЛАЙФ КФК-М имеют модульную 
компоновку. Для каждой задачи можно подобрать 
оптимальный вариант по высоте и ширине.

В случае если стандартные варианты компоновки не 
подходят, мы готовы изготовить оборудование с учётом 
имеющегося пространства, сохранив высокое качество 
очистки воздуха.

Габаритные размеры шкафа управления и автоматики 
для установки КФК-М:

› Большой шкаф, мм – 300 × 150 × 400

› Малый шкаф, мм – 200 × 150 × 300 

Шкафы управления могут быть смонтированы как 
на самом оборудовании, так и отнесены на расстояние 
до 3 метров.
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АЭРОЛАЙФ ГИДРОФИЛЬТР ВАЖНО! При установке
системы АЭРОЛАЙФ 
КФК-М на кухнях 
с открытым огнём, 
мы настоятельно 
рекомендуем 
оборудовать 
вытяжную вентиляцию 
Гидрофильтром.

Гидрофильтр АЭРОЛАЙФ предотвращает возгорания в воздуховодах. 
Оборудование тушит искры и снижает температуру выбрасываемого 
воздуха, а следовательно, обеспечивает пожаробезопасность технологи-
ческой вентиляции ресторана.

Совместное использование Гидрофильтра и системы очистки воздуха 
АЭРОЛАЙФ КФК-М позволит уберечь ресторан от пожаров в воздухово-
дах, а также полностью очистит выбрасываемый с кухни воздух от всех 
запахов, дыма, сажи и копоти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КФК-M-1
H1V2

1000 4000
490 790 410 710

470 122
H2V1 790 490 710 410

КФК-M-2

H1V4

2000 4000

490 1350 410 1270

790 260H2V2 790 790 710 710

H4V1 1350 490 1270 410

КФК-M-3
H2V3

3000 4000
790 1090 710 1010

1100 289
H3V2 1090 790 1010 710

КФК-M-4

H2V4

4000 4000

790 1350 710 1270

1430 521H3V3 1090 1090 1010 1010

H4V2 1350 790 1270 710

КФК-M-5
H4V3

5000 4000
1350 1090 1270 1010

1750 655
H3V4 1090 1350 1010 1270

КФК-M-6
H3V4

6000 4000
1090 1350 1010 1270

2070 784
H4V3 1350 1090 1270 1010

КФК-M-8 H4V4 8000 4000 1350 1580 1270 1500 2710 917

КФК-M-9 H4V4 9000 4000  1350 1580 1270 1500 3030 1043

Габаритные размеры могут быть изменены под конкретную задачу
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КУХНИ 
БЕЗ ОТКРЫ ТОГО 
ОГНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поток воздуха, 
м3/час

Длина без 
фланцев, мм Ширина, мм

Высота  
без сливных  
стаканов

Сопротивление, 
Па

Масса 
без воды, кг

2000 600 600 500 400 40

4000 1230 535 800 400 70

6000 1230 770 800 400 90

10 000 1400 800 890 400 140

Длина без фланцев
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ы
х 

ст
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ов

Ширина
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АЭРОЛАЙФ КФК
Очистка вытяжного воздуха на кухне горячего цеха, 
без открытого огня

от аэрозолей, дыма,  
сажи и копоти

от органических  
загрязнителей, в т.ч.  
неприятных запахов 
с кухни

99,9 % 99 %

Диапазон рабочих 
температур 

окружающей среды
от -40 до +65 ⁰С

Диапазон рабочих 
температур

очищаемого  
воздуха среды
от +5 до +78 ⁰С

Уровень шума 
0 дБ (A)

Напряжение питания
220/380 В (50 Гц)

Перепад давления 
на фильтре:

на чистых фильтрах
300 Па

на загрязнённых 
фильтрах (макс)

400 Па

Количество ступеней 
очистки 

6

Система АЭРОЛАЙФ КФК предна-
значена для эффективной очистки 
воздуха в вытяжной технологической 
вентиляции ресторана, кафе, бара. 
Рекомендуется к установке на кухнях, 
где нет открытого огня.

АЭРОЛАЙФ КФК полностью удаляет 
из воздуха дым, сажу, копоть и все 
запахи. Система очистки снижа-
ет концентрацию загрязняющих 
веществ ниже порога обнаружения 
человеческого носа. Все показатели 
соответствуют требованиям законо-
дательства СНиП и ГН, что позволяет 
организовать выброс технологиче-
ской вентиляции на фасад здания.

Технология одобрена Роспотребнад-
зором РФ и имеет положительные 
заключения СЭС.

ИЗМЕНЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Начальное сопротивление при чистых 
фильтрах составляет 300 Па.

Конечное сопротивление, при котором 
необходимо заменять фильтры – 400 Па.

Максимально допустимое сопротивление 
на загрязнённых фильтрах – 520 Па, 
превышение этого значения ведёт 
к разрушению фильтрующих элементов.
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Вывести выше

кровли через

венткамеру

E1 Ø300 (внутр) 

L1500 v5.9

Кровля

ТИПОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
КФК

КФК-2 H1V2

E1 Ø300 (внутр) 

L1500 v5.9

ПАРАМЕТРЫ  
И КОМПОНОВКА

Системы АЭРОЛАЙФ КФК имеют модульную компоновку. 
Для каждой задачи можно подобрать оптимальный 
вариант по высоте и ширине.

В случае если стандартные варианты компоновки не 
подходят, мы готовы изготовить оборудование с учётом 
имеющегося пространства, сохранив высокое качество 
очистки воздуха.

Габаритные размеры шкафа управления и автоматики 
для установки КФК:

› Большой шкаф, мм – 300 × 150 × 400

Шкафы управления могут быть смонтированы 
как на самом оборудовании, так и отнесены 
на расстояние до 3 метров.

ДШ

В

Большой шкаф

Ш

В

Вариант компоновки 
модулей H3V2

Ш

В

Вариант компоновки 
модулей H2V4

400

300150
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АЭРОЛАЙФ КФК
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КФК-8

H2V4

8000 2900

790 1350 710 1270

1380 372H3V3 1090 1090 1010 1010

H4V2 1350 790 1270 710

КФК-9
H2V5

9000 2900
790 1580 710 1500

1540
422

H3V3 1090 1090 1010 1010 420

КФК-10
H2V5

10000 2900
790 1580 710 1500

1700 468
H3V4 1090 1350 1010 1270

КФК-12
H3V4

12000 2900
1090 1350 1010 1270

2020 560
H4V3 1350 1090 1270 1010

КФК-14 H4V4 14000 2900 1350 1580 1270 1500 2340 655

КФК-16 H4V4 16000 2900 1350 1580 1270 1500 2660 745

Габаритные размеры могут быть изменены под конкретную задачу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Габариты прибора, мм Присоединитель-
ные размеры, мм
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са
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г

Д
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на

Ш
ир

ин
а 

Вы
со

та
 

Ш
ир

ин
а 

Вы
со

та

КФК-2
H1V2

2000 2900
490 790 410 710

420 87
H2V1 790 490 710 410

КФК-3

H1V3

3000 2900

490 1090 410 1010

5801 37H2V2 790 790 710 710

H3V1 1090 490 1010 410

КФК-4

H1V4

4000 2900

490 1350 410 1270

740 186H2V2 790 790 710 710

H4V1 1350 490 1270 410

КФК-6
H2V3

6000 2900
790 1090 710 1010

1060 278
H3V2 1090 790 1010 710

Габаритные размеры могут быть изменены под конкретную задачу
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ОЧИСТКА  
ВОЗДУХА  
НА КУХНЕ 
С ВЫТЯЖНЫМ 
СТОЛОМ

АЭРОЛАЙФ КФК-1050СТ
Очистка вытяжного воздуха на кухне  
с вытяжным столом

от аэрозолей, дыма,  
сажи и копоти

от органических  
загрязнителей, в т.ч.  
неприятных запахов с кухни

99,5 % 98 %

Производительность 
по воздуху

до 1000 м3/час

Потребляемая 
мощность

300–500 Вт

Уровень шума 
43–65 дБ (А)

Габариты (Д х В х Ш)
1145 х 700 х 720 мм

Масса
120 кг

Напряжение питания
220 В (50 Гц)

Автономная система очистки воздуха для размещения под кухонной пли-
той. Не требует организации вытяжной вентиляции с зонтами.

Практичное решение для «мобильной кухни» и небольших кафе, работа-
ющих по принципу «take away» – блинная, WOK, хот-доги. Незаменимый 
вариант, когда нет возможности разместить вытяжку с системой очистки 
воздуха над плитой.
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Подключение 
АЭРОЛАЙФ к системе 
вентиляции 
осуществляется 
с помощью переходных 
фланцев. Присоедини-
тельные размеры 
для каждого варианта 
компоновки указаны 
в таблицах технических 
характеристик 
оборудования.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

МОНТАЖ 
И ЭКСПЛУ АТАЦИЯ
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Выход воздуха из системы очистки АЭРОЛАЙФ 
может быть организован вверх или вниз через 
боковые стенки оборудования.
Данное решение позволяет снизить длину 
размещения оборудования.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение.
Вход и выход расположен 
по торцам установки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При необходимости возможно 
размещение отдельных блоков системы 
очистки в разных помещениях.
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СЕРВИСНЫЕ ЗОНЫ СЕРВИСНЫЕ ЗОНЫ

Обслуживание слева

Д+800 мм

Шх2 мм

В

Обслуживание справа

Шх2 мм

В

Д+800 мм
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Обслуживание вверх
АЭРОЛАЙФ КФК

АЭРОЛАЙФ КФК-М

Вх2

Д*800 мм

Ш

СЕРВИСНЫЕ ЗОНЫ СТЫКОВКА  
ДВУХ БЛОКОВ ОЧИСТКИ
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МОНТАЖ НА ПОТОЛКЕСТЫКОВКА  
ТРЕХ БЛОКОВ ОЧИСТКИ

Подвес системы очистки 
на шпильках М8

МОНТАЖ НА СТЕНЕ
Подвес системы 
очистки на уголках
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МОНТАЖ НА ПОЛУ

Размещение системы 
очистки на резиновых 
подставках

Размещение системы 
очистки на раме

ВАРИАНТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ
Монтаж и эксплуатация 
на улице. Организация 
выброса на кровлю 
здания.
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Монтаж и эксплуатация 
в помещении. 
Организация выброса 
на фасад здания.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

VOZDYX.RU KITCHEN-AIR.RU
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

123001, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская,  

д. 32, стр. 2, оф. 7

+7 (495) 923-27-20
info@airlife.ru

vozdyx.ru
kitchen-air.ru


